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CZESC OPISOWA

1. Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Gminy Narew, NIP 603-00-12-962 z adresem i siedzibg przy
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, reprezentowang przez: Pana Wojciecha Popfawskiego —
Sekretarza Gminy Narew, z dnia 24 lipca 2014 roku, na opracowanie anekséw do dokumentac;ji
projektowej ,,Remont oczyszczalni Sciekéw w Narwi”.

Przedmiotem opracowania jest:

1. okreslenie sposobu doprowadzenia $ciekéw do oczyszczalni z pominieciem przepompowni
(na czas jej przebudowy),

2. uwzglednienie kosztu przewozu $ciekdw do innej oczyszczalni, na czas modernizacji reaktora
SBR,

3. dobdr nowych pomp w modernizowanej przepompowni,
4. projekt przebudowy kanatu doprowadzajgcego scieki ze szkoty podstawowej do oczyszczalni,

5. opracowanie przedmiaréw do zadan 1-4 oraz sporzadzenie aktualnego kosztorysu
inwestorskiego.

2. Opis technologiczny

1. Okreslenie sposobu doprowadzenia Sciekéw do oczyszczalni z pominieciem
przepompowni (na czas jej przebudowy)

Na czas przebudowy przepompowni $ciekéw nalezy uruchomic uktad sktadajacy sie z dwéch
pomp zatapialnych umieszczonych w dwéch studzienkach przed przepompownia oraz tymczasowych
przewodéw ttocznych doprowadzajgcych $cieki na krate. Na obu przewodach nalezy zainstalowad
zawory zwrotne oraz zasuwy do tymczasowej regulacji przeptywu w celu zabezpieczenia kraty przed
przekroczeniem przeptywu maksymalnego.

Odptywy z wymienionych studzienek w kierunku przepompowni nalezy na czas przebudowy
uszczelni¢. Pompy MUSZA pracowa¢ w trybie automatycznym, z wykorzystaniem ptywakowych
czujnikdéw poziomu. Spietrzenie $ciekdw w studzienkach nie moze przekroczy¢ 0,5m.

Wymagane parametry pomp:

- pompa w studzience $ciekdw surowych: 10,0 I/s, h=7,6m
- pompa w studzience wod nadosadowych: 2,0 /s, h=4,5m
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Istnieje mozliwos¢ wykorzystania pomp i armatury z istniejacej przepompowni lub nowych
pomp, zakupionych do modernizowanej przepompowni.

Przewdd ttoczny mozna wykonaé jako instalacje tymczasowa z przewodéw PE [180 lub
czesciowo wykorzystaé weze strazackie.

2. Uwzglednienie kosztu przewozu Sciekdw do innej oczyszczalni, na czas modernizacji
reaktora SBR,

Z uwagi na rzeczywistg ilos¢ sciekdow doptywajacych do oczyszczalni, nalezy przewidzie¢
transport 150m3 $ciekéw w ciggu doby, na czas modernizacji reaktora SBR. Potencjalni odbiorcy
$ciekdw: oczyszczalnie w Hajndwce, Bielsku Podlaskim lub Zabtudowie.

3. Dobdr nowych pomp w modernizowanej przepompowni sciekow

Biorgc pod uwage projektowana przepustowo$é maksymalng oczyszczalni: 330m3/d oraz
wielko$¢ 2000<RLM <5000, wielkos$¢ przeptywu Qnmax Szacuje sie na ok. 10,2 I/s. Wymagana wysokos¢
podnoszenia pomp: 9,0m.

Dobrano dwie pompy Amarex N F 80-220/034ULG-180, 1,9kW (w tym jedna rezerwowa).

4. Projekt przebudowy kanatu doprowadzajgcego Scieki ze szkofy podstawowej do
oczyszczalni

Przebieg projektowanego kanatu przedstawiono na Rysunku 1, profil na Rysunku 2.

5. Opracowanie przedmiaréw do zadan 1-4 oraz sporzqdzenie aktualnego kosztorysu
inwestorskiego

Przedmiary i kosztorys znajdujg sie w Zatgcznikach.
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3. Zestawienie elementow
L.p. |Nazwa llos¢ Producent, katalog, norma
Obiekt 3. Studzienka pompowni
pompy zatapialne
31 Amarex N .F80—‘220/034UI._G—180, 1,9k\,N‘ 5 szt KSB
z prowadnicami rurowymi do gtebokosci zabudowy
6,0m
3.2 | zasuwy nozowe DN80, PN16 2 szt AVK lub inny
zawory zwrotne DN80, PN16 2 szt AVK lub inny
krééce i ksztattki DN8O . .
stal 1.4301, faczna diugosé 11 mb |wykonanie indywidualne
Przewody mgdzyobiektowe
L.p. |Nazwa llos¢ Producent, katalog, norma
Kanat grawitacyjny $ciekéw dowozonych
PVC 200 25mb | Gamrat
studzienki z kregéw betonowych [11000 2 sat wykonanie indywidualne
(komplet)
Tymczasowy przewéd ttoczny
PE80O SDR13,6 [190 30mb Gamrat
tréjnik PESO 190 1szt Gamrat
kotnierz PN16 dla PE9O 8 szt AVK lub inny

Opracowali:

prof. dr hab. in. Lech Dxienis -
brarza technologiczna i sanitarna,

upr. bud. Nr B¥/171/86

dr inz. Pawet Bedka
(asystent projektanta)
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CZESC GRAFICZNA

Rysunek 1. Plan sytuacyjny

Rysunek 2. Profil podtuzny kanatu $ciekowego
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